
QUERY®WATER
QW5000

Technisches arbeitsblatt
Atmosphärischer wassergenerator „AWG“



Prinzip

Die trinkwassertechnologie nutzt die eigenschaften eines absorberkühlers, bei dem luftfeuchtigkeit
am wärmetauscher kondensiert. Das kondensierte wasser wird dann durch eine siebenstufige
behandlung filtriert und anschließend mineralisiert. Das wasser wird dann mit UV-filtration behandelt,
um 99,9% der organischen bakterien zu entfernen. Darüber hinaus wird durch die patentierte
filterung von trinkwasser der geschmack schmackhafter und frischer und es wird sauberes und
sicheres wasser bereitgestellt, das sofort getrunken werden kann.

Kann mit der „Immer sauber" automatik-modus-technologie für den externen tank ausgestattet
werden, die alle 3 Stunden wasserschutz durch die behandlung bietet. Dann ist das wasser im tank
immer frisch und sofort einsatzbereit.

Hauptvorteile

• Es produziert bis zu 5000 Liter reines wasser pro Tag! Täglich stabile wasserversorgung.
• Das innovative steuerungssystem kann den betrieb anpassen, um das gerät zu schonen

energie effizienter für die maximal mögliche nutzung im dauerbetrieb.
• Es zeichnet sich durch einen niedrigen geräuschpegel aus, wie dies durch speziell entwickelte

lüfter angezeigt wird.
• Das neue design spart 50% energie im vergleich zu anderen gängigen Technologien.
• Steuerungskompatibilität und modularität.

Seite 2

QUERY®WATER
QW5000 - Atmosphärischer wassergenerator

H2O

Das prinzip kann in mehreren punkten zusammengefasst werden:

1. Lufteinlass 2. Luftfiltration 3. Wasserkondensation

4. Filtration und behandlung 5. Mineralisierung 6. Reines trinkwasser
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Weitere vorteile

• Ausgezeichnete wasserqualität erfüllt und übertrifft die US EPA 
(Environmental Protection Agency), die 
Weltgesundheitsorganisation und US-militärspezifikationen.

• Zertifizierung qualität und management: GB/T19001-2008 idt., 
ISO9001:2008, Europäische standards : EN60335-2-24-2010, 
EN60335-2-15-2002 + A1:2005 + A2:2008 + A11:2012, EN60335-
1:2012, EN62233:2008

• Wesentliche wassermenge versorgt täglich bis zu 2250 personen
mit trinkwasser (laut FEMA - Federal Emergency Management 
Agency benötigt eine normalerweise aktive person 1,5 bis 3 liter
wasser pro tag)

• Erschwinglich und preislich sehr wettbewerbsfähig und 
wirtschaftlicher als bestehende lösungen im bereich der 
wassererzeugung.

• Unterstützen sie alternative ressourcen energie aus sonnenenergie, 
wind…

• Energie sparen mit ein innovatives energiemanagementsystem
kann bis zur hälfte der energie sparen, was geld spart. 
Stromverbrauchsklasse A+.

• Es arbeiten praktisch in jeder umgebung und auch unter 
unpassenden bedingungen. Die geräte kondensieren wasser durch 
absorptionskühlung der umgebungsluft bis zum taupunkt und 
eignen sich somit auch für bereiche mit geringer luftfeuchtigkeit.

QUERY®WATER
QW5000 - Atmosphärischer wassergenerator

Beschreibung

Der atmosphärische wassergenerator, type QW5000, ist für industrielle zwecke in größerem maßstab
zur erzeugung von sauberem trinkwasser unter betriebsbedingungen aus 20% luftfeuchtigkeit und
15 °C lufttemperatur ausgelegt. Sie können sowohl im freien als auch im luftentfeuchter eingesetzt
werden. Es kann sowohl im freien als auch in innenräumen verwendet werden, wo es auch zum
reinigen und entfeuchten der luft verwendet werden kann.

Um sicherzustellen, dass die wasserqualität während des gesamten produktionsprozesses erhalten
bleibt, ist dieses vollautomatische system mit einer siebenstufigen filtrationstechnologie einschließlich
UV-behandlung und mineralisierung ausgestattet.

Hauptnutzungsbereiche benötigen sauberes trinkwasser. Insbesondere zum trinken und dann zur
bewässerung kann es auch in der Industrie eingesetzt werden, wo wasserqualität benötigt wird.



Modulatität & design

• Modulare lösungen gewährleisten bis zu 20000 l (häufig verwendete 2x QW5000 oder 
4x QW5000).

• Das design wurde entwickelt, um die markterwartungen zu erfüllen. Es ist einfach und 
praktisch, das gerät zu warten.
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Von hinten
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Von  vorne
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QUERY®WATER - QW5000
Temperatur Tab.1 Wasserproduktion pro tag [Liter]

Feuchtigkeit 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15°C 438,6 467,5 640,5 877,2 1124,6 1609,5 1754,4 2280,7

20°C 712,7 759,5 1040,5 1425,5 1593,3 1975,7 2252,3 3108,1

25°C 902,5 1137,2 1432,8 1805,4 2274,7 3207,4 3816,8 4694,7

30°C 897,2 1229,1 1683,9 2307,0 3160,6 4424,8 5000,0 6300,0

35°C 1058,7 1450,4 1987,0 2722,2 3729,5 5221,2 5900,0 7434,0

40°C 1219,6 1670,8 2289,1 3136,0 4296,3 6014,9 6796,8 8564,0

45°C 1386,7 1899,8 2602,7 3565,6 4884,9 6838,9 7728,0 9737,2

50°C 1542,0 2112,5 2894,2 3965,0 5432,0 7604,9 8593,5 10827,8

55°C 1711,6 2344,9 3212,5 4401,1 6029,6 8441,4 9538,8 12018,9

QUERY®WATER - QW5000
Temperatur Tab. 2 Notwendigkeit für tage zu vervollständigen [Tag]

Feuchtigkeit 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15°C 11,4 10,7 7,8 5,7 4,4 3,1 2,9 2,2

20°C 7,0 6,6 4,8 3,5 3,1 2,5 2,2 1,6

25°C 5,5 4,4 3,5 2,8 2,2 1,6 1,3 1,1

30°C 5,6 4,1 3,0 2,2 1,6 1,1 1,0 0,8

35°C 4,7 3,4 2,5 1,8 1,3 1,0 0,8 0,7

40°C 4,1 3,0 2,2 1,6 1,2 0,8 0,7 0,6

45°C 3,6 2,6 1,9 1,4 1,0 0,7 0,6 0,5

50°C 3,2 2,4 1,7 1,3 0,9 0,7 0,6 0,5

55°C 2,9 2,1 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5 0,4

QUERY®WATER - QW5000
Temperatur Tab.3 Wasserproduktion in [%]

Feuchtigkeit 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15°C 9% 9% 13% 18% 22% 32% 35% 46%

20°C 14% 15% 21% 29% 32% 40% 45% 62%

25°C 18% 23% 29% 36% 45% 64% 76% 94%

30°C 18% 25% 34% 46% 63% 88% 100% 126%

35°C 21% 29% 40% 54% 75% 104% 118% 149%

40°C 24% 33% 46% 63% 86% 120% 136% 171%

45°C 28% 38% 52% 71% 98% 137% 155% 195%

50°C 31% 42% 58% 79% 109% 152% 172% 217%

55°C 34% 47% 64% 88% 121% 169% 191% 240%

QUERY®WATER
QW5000 - Atmosphärischer wassergenerator

Produktionsvorschläge
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QUERY®WATER - QW5000
Temperatur Tab.4 Stromverbrauch für voller befüllung [kWh]

Feuchtigkeit 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15°C 17510,4 16427,8 11990,6 8755,2 6829,1 4771,6 4377,6 3367,4 

20°C 10775,3 10111,9 7381,1 5387,7 4820,3 3887,3 3409,9 2471,0 

25°C 8509,6 6753,7 5360,1 4254,0 3376,2 2394,5 2012,2 1635,9 

30°C 8560,1 6248,3 4560,8 3329,0 2430,0 1735,7 1536,0 1219,0 

35°C 7254,3 5295,1 3865,1 2821,2 2059,3 1470,9 1301,7 1033,1 

40°C 6297,2 4596,5 3355,1 2449,0 1787,6 1276,8 1129,9 896,8 

45°C 5538,4 4042,6 2950,8 2153,9 1572,2 1123,0 993,8 788,7 

50°C 4980,6 3635,5 2653,6 1937,0 1413,8 1009,9 893,7 709,3 

55°C 4487,0 3275,2 2390,7 1745,0 1273,7 909,8 805,1 639,0 

QUERY®WATER - QW5000
Temperatur Tab.5 Stromverbrauch pro 1 liter wasser [kWh]

Feuchtigkeit 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15°C 3,5 3,3 2,4 1,8 1,4 1,0 0,9 0,7 

20°C 2,2 2,0 1,5 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 

25°C 1,7 1,4 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 

30°C 1,7 1,2 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 

35°C 1,5 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 

40°C 1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 

45°C 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

50°C 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 

55°C 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

QUERY®WATER - QW5000
Temperatur Tab.6 Produktionspreis 1 Liter Wasser [EUR]

Feuchtigkeit 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15°C 0,34 € 0,32 € 0,23 € 0,17 € 0,13 € 0,09 € 0,08 € 0,06 € 

20°C 0,21 € 0,19 € 0,14 € 0,10 € 0,09 € 0,07 € 0,07 € 0,05 € 

25°C 0,16 € 0,13 € 0,10 € 0,08 € 0,06 € 0,05 € 0,04 € 0,03 € 

30°C 0,16 € 0,12 € 0,09 € 0,06 € 0,05 € 0,03 € 0,03 € 0,02 € 

35°C 0,14 € 0,10 € 0,07 € 0,05 € 0,04 € 0,03 € 0,03 € 0,02 € 

40°C 0,12 € 0,09 € 0,06 € 0,05 € 0,03 € 0,02 € 0,02 € 0,02 € 

45°C 0,11 € 0,08 € 0,06 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,02 € 0,02 € 

50°C 0,10 € 0,07 € 0,05 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,02 € 0,01 € 

55°C 0,09 € 0,06 € 0,05 € 0,03 € 0,02 € 0,02 € 0,02 € 0,01 € 

QUERY®WATER
QW5000 - Atmosphärischer wassergenerator

Mit einem durchschnittlichen strompreis von 0,10 € per 1 kW
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QUERY®WATER
QW5000 - Atmosphärischer wassergenerator

Technische daten

QUERY®WATER gerätetyp QW5000

Energieversorgung

3/N/PE 
AC 380V 50Hz oder
AC 440V 60Hz
Dreiphasige spannung

Stromverbrauch
Gesamtstromverbrauch 64 kW

Leistungsaufnahme des 
kühlkompressors

58 kW

Nennstrom Anlauf / betriebsstrom 161,8 A / 78,6 A

Kompressor

Kompressortyp Copeland / Emerson

Anzahl der Kompressoren 4 stück

Schutz

- Verzögerter start
- Phasenfolgeschutz
- Schutz gegen hohen und niedrigen 

druck
- Überhitzungs und überlastschutz

Kältemittel

Gasart R407c

Verteilungsart
Externe waage type, 
wärmeausdehnungsventil

Gasmenge 4x 9 kg

Verdampfertyp Kupferrohr mit aluminiumoberfläche

Kondensatortyp Kupferrohr mit aluminiumoberfläche

Arbeitsbedingungen
Standardarbeitstemperatur

Standardarbeitstemperatur: 15 °C - 45 
°C. Wenn die temperatur unter 15 °C 
oder über 45 °C liegt, muss das system 
angepasst werden.

Feuchtigkeit 20% - 100%

Steuerung

Steuerung Touchscreen

Kontrollsystem PLC

Fehler melden Auf dem bildschirm

Luftstromvolumen 31000 m3/h

Heisabluftvolumen 39000 m3/h

Geräusche während des betriebs ≤ 70 dB

Externer statischer luftdruck 0 Pa

Lüfter für 
luftversorgung

Type Hocheffizienter radialventilator

Anzahl 8 stück

Luftfilter A
Abmessungen 1450x530x46 mm (LxHxB)

Type G3 nicht gewebt

Luftfilter B
Abmessungen 1450x440x46 mm (LxHxB)

Type G3 nicht gewebt

Wasserbehälter

Trinkwasserbehälter 4x 53 l

Kondensatbehälter 4x 70 l

Druckbehälter 4x 75 l

Ausführung Rostfreier stahl

Wasserproduktion Zu 5000 liter in 24 stunden

Anschluss an externen tank 1/2"



QUERY®WATER
QW5000 - Atmosphärischer wassergenerator

Filter patronen

Luftfilter A 4 stück

Luftfilter B 4 stück

UV fluoreszenzröhre 2 stück

Sedimentfilter für wasser 2 stück

Aktivkohlefilter für wasser 2 stück

Membranfilter für wasser 2 stück

Kohlenstofffilter für wasser 2 stück

Mineralisierung für wasser 2 stück

Filterwechselfrequenz

Luftfilter A 1 jahr

Luftfilter B 1 jahr

UV fluoreszenzröhre 2 jahre

Sedimentfilter für wasser 6 monate

Aktivkohlefilter für wasser 6 monate

Membranfilter für wasser 1 jahr

Kohlenstofffilter für wasser 1 jahr

Mineralisierung für wasser 1 jahr

Geräteabmessungen 2200x5650x2130 mm (LxBxH)

Gerätegewicht Netto 3900 kg
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Notizen

QUERY®WATER
QW5000 - Atmosphärischer wassergenerator
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